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Progetto di Riqualificazione
ed Efficientamento degli Impianti

di Illuminazione Pubblica

Comune di Balmuccia

Varallo (VC), Località Barattina n. 24

Progettista

Provincia di Vercelli Regione Piemonte

Oggetto tavola:
DETTAGLI - FOTO INSERIMENTI
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MAGRONE DI CALCESTRUZZO

MISTO GRANURALE STABILIZZATO

SABBIA

NASTRO SEGNALATORE CAVIDOTTO
CAVIDOTTO LINEA
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Fissaggio adattatore a muro e posa del corpo illuminate

Rimozione del palo e del corpo illuminate

linea esistente
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Atik 50 è un illuminatore a tecnologia LED SMD ad altissima resa luminosa ed elevato CRI di ultima generazione, ottica Cut-off anti inquinamento luminoso con 

riflettore in alluminio puro al 99,8% con trattamento ad alta riflessione, dissipatore composto da heat-pipe in rame interne alla pressofusione di alluminio che velociz-

zano il processo di raffreddamento del modulo LED, questo preserva le caratteristiche di alta luminosità e di durata e lo rendono resistente in qualsiasi applicazione 

anche in ambienti con temerature ostili. Il fissaggio del corpo sarà agevolato tramite forcella orientabile in acciaio. Il vetro trasparante anteriore insieme ad un sistema 

impermeabilizzante formato da guarnizioni interne e sistema anti appannamento fa si che il proiettore sia idoneo sia per installazione in ambienti interni e sia per 

installazioni per ambienti esterni come: giardini e parchi quindi adatto per illuminazione di statue, cespugli, alberi, facciate, monumenti e anche come illuminazione 

di piste ciclabili e sentieri .

IP65
CE, RoHS

ATIK 50

ATIK 50cod. AR7050-WW Temp. Col. 3000K  Bianco caldo

ATIK 50cod. AR7050-NW Temp. Col. 4000K  Bianco naturaleATIK 50

Codice

AR7050-WW
AR7050-NW

Input              
Volt

100-240Vac
100-240Vac

Watt

50W
50W

Lumen

5020 lm
5090 lm

LED                   
Chip

Cree
Cree

Apertura
Fascio

100°
100°

Materiale
Corpo

Alluminio
Alluminio

Materiale
Frontale

Vetro Temp.
Vetro Temp.

Classe 
Isolamento

I
I

CRI

Ra>85
Ra>85

PFC

90
90 IP

IP65
IP65

IK
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ARENA LUCI s.r.l.   Via Svizzera 12/14 ● 46042 Castel Goffredo (MN) ● Tel: +39 0376 782428 ● Fax: +39 0376 780973 ● info@arenaluci.it ● www.arenaluci.com

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso 

Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice

100-240Vac  50/60Hz
50W

Cree LED

IP65

Alluminio, vetro temp.

Grigio

Cavo 90cm

5090 lm (4000K)5020 lm (3000K)

100°

-20°C+45°C

Temperatura 
Colore

3000K
4000K

Kg 2.2 Kg

50000 ore (L80B20)

LED
120 lm/W

CRI
≥ 85

Questo dispositivo èmunito di lampadea LED integrate

100°

40
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Installazione Proiettore Architettonico

ed
ifi

ci
o

Pi
az

za
le

Sc
uo

le

Fotoinserimeto 1 Fotoinserimeto 2

Fotoinserimeto 3 Fotoinserimeto 4

Fotoinserimeto 5

Fotoinserimeto 6

 PUNTO LUCE TIPO 1 1:50  PUNTO LUCE TIPO 2 1:50

  PUNTO LUCE TIPO 3 1:50   PUNTO LUCE TIPO 4 1:50

SEZIONE SCAVO SU STRADA PROVINCIALE 1:20

  PUNTO LUCE TIPO 5 1:50   PUNTO LUCE TIPO 5 1:50

INSERIMENTO FOTOGRAFICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA

AREE OGGETTO D'INTERVENTOTIPO 1
Nuova Punto Luce a Palo con pozzetto

TIPO 2
Nuova Punto Luce a mensola con pozzetto

TIPO 3
Nuova Punto Luce a Palo fissato
con collare con scatola di derivazione

TIPO 4
Nuova Punto Luce a Palo a muro
con scatola di derivazione

TIPO 5
Rimozione palo e posa di a muro

TIPO 6
Nuovo Punto Luce a
Proiettore Architettonico


